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시뮬레이션의 개요 

 마우스로 데이터 점과 오차막대를 

드래그하여 최선의 핏팅이 된 다항식의 

커브가 즉시 업데이트되는 것을 본다. 

 선형, 2 차, 3 차 및 4 차 중에서 핏팅 

유형을 고른다. 환산 카이제곱 통계가 

언제 가장 핏팅이 잘 되는지를 

보여준다.  

 또는 핏팅 파라미터를 조정하여 최선의 

핏팅을 수동적으로 찾아낼 수 있다.  

  

주요 주제  

 다항식 

 오차분석 

 

학습목표 

 범위, 불확실성, 데이터 점의 수가 어떻게 상관계수와 카이제곱에 영향을 미치는지를 

설명한다. 

 상관계수와 카이제곱을 커브가 데이터의 관계를 얼마나 잘 설명하는지에 어떻게 

이용되는지를 기술한다. 

 커브 핏팅의 이해를 실험설계에 응용한다. 

  

http://phet.colorado.edu/sims/curve-fitting/curve-fitting_ko.html


SIM 사용법 

 

1. [도움말]을 클릭하여 카이스퀘어 통계에 대하여 익힌다. 카이스퀘어 값이 1 이하이면 

핏팅이 잘된 것이며, 붉은 기둥의 길이(카이스퀘어의 크기)를 줄이는 것이 최선의 핏팅 

방정식을 찾는 것임을 알 수 있다. 

2. [도움말]을 감추고, [편차 보기]에서 “Fit 안됨”을 선택한 다음 [데이터 점 그릇]에서 점 

5 개 내외를 꺼내어 좌표에 배치한다. 

3. [편차 보기]에서 “Fit 조절기”를 클릭하고 “1 차”를 선택한다. 

4. 왼쪽 아래의 슬라이더를 이용하여 붉은 기둥(카이스퀘어 값)이 최소가 되도록 a, b 

값을 조정한다. 

5. [Fit 조절기] 아래의 방정식에 나타난 a, b, 카이스퀘어 값 및 r2 값을 적어둔다.  

6. “최적의 Fit”를 클릭하여 자신이 핏팅한 값과 이 최적의 값을 비교해본다. 

7. [편차 보기]를 클릭하면 각 점의 편차를 확인할 수 있다. 

8. 다시 “Fit 조절기’로 바꾸고 “2 차”를 선택하여 같은 방법으로 실험을 반복한다. 

9. “3 차”와 “4 차’에 데해서도 같은 방법으로 실험을 한다. 

10. 핏팅할 점의 갯수를 변화시켜가며 실험을 반복한다. 

11. [모두 지우기]를 클릭하면 처음 상태로 돌아간다. 
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